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Teknisk data

Beskrivning
Spénning

Frekvens

Effekt

Mérkstrom

Varvtal
Kondensator
Luftflode vid 0 Pa
Luftfléde vid 0 Pa
Temperaturomrade
Rotationsriktning
Motor
Motorbeteckning
Motorskydd / Skydd
Kapslingsklass
Isolationsklass motor
Lagertyp

Flikthjul

Holje
Monteringslidge
Elektrisk anslutning
Storlek

Info

Art.nr

K2E220-RB06-01 RadiCal

Radialflaktsmodul

- Hig verkningsgrad med flakthjul typ RadiCal

- Extremt tystgaende med optimerat luftflode genom flékthjulet
- Légt rotationsljud

- Mycket kompakt

- Robust konstruktion och underhéllsfri drift

- Uppfyller ErP krav

Radialfldktsmodul

1~230 VAC

50 Hz (vid 60 Hz géller andra data)

102 W

0,45A

2500 rpm

2,5 uF / 400 VDB (integrerad)

262.00 I/s

945.0 m3/h

-25...460 °C

Medurs sett fran rotorsidan

Spénningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp, kondensvattenhal pa rotorns sida
M2E068-CF

Integrerat termokontaktmotorskydd

IP44 beror pa installation och monteringslage enligt EN 60034-5

npn

Kullager

Tillverkat i ett stycke av glasfiberarmerad plast, PA, bakatbdjda skovlar 7 st
Glasfiberarmerad plast, PA

Valfritt

Kontaktdon, se ritning

Inloppsplatta 21 270 mm

Léckstrom < 0,75 mA,; Driftform: Kontinuerlig drift (S1); Protection class: |
K2E220RB0601

Se www.ebmpapst.se for uppdaterad information
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K2E220-RB06-01 RadiCal

Radialfldktsmodul
Kabel till K2E 1600 mm 23033-4-1012 Kabel till K2E 1600 mm
FlowGrid 205 00250-2-2957 FlowGrid ljudddmpande galler fér inlopp
FlowGrid 280 20280-2-2957 FlowGrid ljudddmpande galler fér inlopp
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K2E220-RB06-01 RadiCal

Radialflaktsmodul
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Ritning

27005

05:0.2 (4%)
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K2E220-RB06-01 RadiCal

Radialflaktsmodul
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i Mounting
dimensions:
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N Coded plug system AMP Universal-Mate-N-Lok
Connector housing: AMP 350 780-1
4 X plug pin: AMP 926 885-1
Mating connector (not included in standard scope of delivery)
Connector housing: AMP 350 779-1
4 x female connector: AMP 926 884-1
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Kopplingsschema
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K2E220-RB06-01 RadiCal

Radialflaktsmodul
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Kontakt

ebm-papst AB
Aggelundavégen 2
175 62 Jérfalla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se
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