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Energieffektiva takflaktar

MXRC Il

Prestanda, installation och handhavande

MXRC Il ar en serie ljudisolerade takflaktar forsedda med energieffektiv EC-motor,
bakatbojda skovlar och utdragna matuttag for flodesmatning, vilket forenklar
installation, injustering, driftsattning och OVK.

- Energieffektiv EC-motor uppfyller ErP 202x

- Hogeffektivt, tystgdende flakthjul med bakatbojda skovlar
- Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

- Inbyggd flodesriktare som forbattrar energieffektiviteten

- Styrsignal 0-10 vdc / pwm och MODBUS

- Utdragna tryckuttag for enkel injustering

- Inloppskona med uttag for flodesmatning

- Sakerhetsbrytare som standard

- Demonterbara sidopaneler i valfri NCS-kulor

- Fallbar bottenram med slat undersida

- Anslutningsmatt anpassade till standardtakgenomféringar
- Kan bestallas férprogrammerad och uppmarkt

ﬁHI'I'I'A ENKELT RATT MODELL!

LODESOMRADE MXRC

ANTAL LAGENHETER BERAKNAT FOR LUFTFLODE 45L/S:
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I Overdimensionerad
Rekommenderat driftomrade

ﬁ Optimalt luftflode vid 150 Pa

Ej energieffektivt driftomrade For exakta varden hanvisar vi till var hemsida: ebm-papst.se

I Overdimensionerad

Estetisk anpassning
For att takflakten battre ska smalta in i omgivningen erbjuds de demonterbara
sidopanelerna i fargerna svart, tegelrdd, aluzink eller valfri NCS-kulor.
Takflaktarna levereras kompletta och fardigmonterade, men kan enkelt
monteras isar vid t.ex tranga passager och sma takluckor.

Okad energieffektivitet

MXRC Il levereras med inbyggd flodesriktare vilken, genom att den
kontrollerar turbulensen, forbattrar energieffektiviteten.

For att ytterligare 6ka energieffektiviteten kan MXRC I

levereras med styrning av typen regulator med MODBUS-RTU,
vilken ger mojlighet till olika programmerings-alternativ och
l6sningar for extra effektiv behovsstyrd ventilation.

Styrningen sdljs dven som separat tillbehor.

Tredje generationen takflaktar

Produktsortiment med fullstandiga artikelnummer och tillbehor
for hela MXRC lll-serien hittar du pa var hemsida ebm-papst.se —
anvand QR-koden pa baksidan av broschyren for att enkelt hitta dit.

FLODESOMRADE
ANTAL LAGENHETER BERAKNAT FOR LUFTFLODE 45L/S: éﬁ
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Rekommenderat driftomrade

ﬁ Optimalt luftflode vid 150 Pa

For exakta varden héanvisar vi till var hemsida: ebm-papst.se

Ej energieffektivt driftomrade




ebmpapst

www.ebmpapst.se

ebm-papst MXRC Ill 2020-11 the engineer's choice




