K125M

Runda kanalflaktar

Avsedd foér montering i kanal. Alla K-fldktarna har minst 25 mm lang anslutningsstos.
Férmonterade montagekonsoler dr standard for att underlatta montage. Tillbehor fastklammer
FK forenklar montering / demontering och férhindrar vibrationsdverforing till kanal.
Varvtalsregleras med transformator eller steglds tyristor. Om flakten ar kanalansluten kan den
installeras utomhus eller i vatrum. Detta ar mojligt tack vare flaktens tata hélje och
kopplingsdosa klass IP55 med en M20 kabelavlastning/tatning klass IP68.

Beskrivning Runda kanalflaktar

Spénning 1~230 VAC

Frekvens 50 Hz

Effekt 29,1W

Mérkstrom 0.172A

Varvtal 2483 rpm

Luftfléde vid 0 Pa 56.50 I/s

Luftfléde vid 0 Pa 203.0 m3/h

Temperaturomrade Max 70 °C

Motor Spénningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd Inbyggt termokontaktmotorskydd.
Kapslingsklass P44

Isolationsklass motor B

Flikthjul B-hjul

Holje Falsat hdlje, galvaniserad stalplat
Monteringsldge Valfritt

Elektrisk anslutning Kopplingsdosa

Ljudtryck 33.0 dB(A)

Vikt 2.0 kg

Art.nr 4651002
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SG125

4655607

K125M

Runda kanalflaktar

Skyddsgaller metall for rund kanalflakt 125 mm

FK125

4651608

Féastklammer

2/6

2026-01-21 10.09

Vi reserverar oss for eventuella &ndringar och fel i produktinformationen.

ebmpapst



http://www.ebmpapst.se/

140

120 -

100 -

40

30 -

28 -

27

2g ]

3/6

31

29

K125M

Runda kanalflaktar

q[m 3/s]
0,05 0,06

| 1
K/KV125M

68

50

'22'5:;
g [m~/n]

100 125 150 175 200

£

|

T

2026-01-21 10.09

ebmpapst

Vi reserverar oss for eventuella &ndringar och fel i produktinformationen.


http://www.ebmpapst.se/

K125M

Runda kanalflaktar

4/6 2026-01-21 10.09 Vi reserverar oss for eventuella &ndringar och fel i produktinformationen. ebm papSt


http://www.ebmpapst.se/

K125M

Runda kanalflaktar

Kopplingsschema
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ebm-papst AB
Aggelundavégen 2
175 62 Jarfdlla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se
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