VK90

Jalusislutare

Jalusislutare for montering vertikalt p& végg. Vélvda lameller ger hog lyftkraft vilket i sin tur
medfor l&gt luftmotstand. Detta innebér att lamellerna dppnar helt dven vid l&ga lufthastigheter.
Samtliga detaljer ar tillverkade av vaderbestindigt och slagtaligt nylonmaterial. Den kraftiga
konstruktionen garanterar att lamellerna inte deformeras eller lossnar. Fran storlek 45 &r
lamellerna férsedda med en ingjuten motvikt. Lufthastigheten far inte 6verskrida 12 m/s.
Jalusislutarna &r enkla att montera, plugg och skruv medfdljer.

Beskrivning Jalusislutare
Art.nr 4655656

13 2025-12-05 21.22 Vi reserverar oss for eventuella &ndringar och fel i produktinformationen. Ebm papSt


http://www.ebmpapst.se/

VK90

Jalusislutare

o
o

VK

Tryckfall [Pa]
=

(%]
o

20

10

0 2 1 6 8
Lufthastighet [m/s]

2/3 2025-12-05 21.22 Vi reserverar oss for eventuella &ndringar och fel i produktinformationen. ebm papSt


http://www.ebmpapst.se/

15

VK90

Jalusislutare

920

871

f |

L J

\\L

445

020

872
950

ebm-papst AB
Aggelundavégen 2
175 62 Jarfalla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se
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